Wstep

Akwarystyczne systemy odwrdconsj osmozy, s3 najtanszym sposobem na pozyskiwanie wody
o czystoscl niensiggzaing dla wody z kranu, Uzdatnienie wody metods odwrdcongj osmozy, eliminuje
Z nigj azotyny i azotany, metale ciggkie, wapn, Zelazo | mangan oraz wisle innych zanieczyszczen,
ktdre wprowadzone do zbiomika moga wphynad negatywnie na jego stabilnosc.

Woda z filtra RO jest wod3 mickks. W stosunku do wody wejsdowej, ma obnizony odczyn pH
0 1-2 stopnie. Zasolenie wody jest bardzo niskie | w praktyce nie przekracza 10 ppm (z reguly, dla
nowych membran asmotycznych, przewodnose jest zdecydowanie mnigjsza niz 50 ps).

Budowa filtra RO

Filtr AKW-ROLS zbudowany jest w oparciu o wklady filoacyine, jednego z najlepszych
producentow systemow uzdatniania wody, polskiej firmy UST-M (www.ustm.pl). System ten jest
wyposazony w  rozbudowang  prefilrace  sedymentacyjno-weglows, membrane  osmotyczng
z materiatdw firmy Filmtec oraz zawory zabezpieczajace uklad filtra przed wyschnieciem.

«  Pierwszy stopien filtracii: wkiad sedymentacyiny

Zabezpiecza wkiady weglowe przed zapchaniem nierozpuszczonymi w wodzie
zanieczyszczeniami, takimi jak mut, szlam, piach itp.

« Drugii trzed stopien filtracii: wkiady z weglem akbywowanym

Usuwajg z wody zanieczyszczenia organiczne oraz gldwnie chlor i jego pochodne. Jest to
niezbedne zabezpieczenie membrany osmotycznej, ktdra zostaje trwale uszkodzona w
przypadku kontaktu z tym pierwiastkiem.

«  Czwarty stopien filraci: wkiad sedymentacyiny

Zabezpiecza membrane osmotyczng pized pylem i drobinami wegla akbywowanego, ktdra
mogg zostad wyptukane z wkladdw weglowych podczas pracy. To rozwigzanie eliminuje
maozliwost mechanicznego uszkodzenia blony membrany.

«  Pigty stopien filtradgi: membrana osmotyczna

Patprzepuszczalna blona, przepuszczaiaca jednokisrunkowo czasteczki wody, wykorzystujge
odwrdcone, naturalne zZjawisko osmozy. Membrana jest sercem systemu RO, jednak do jej
prawidiowe] pracy, niezbedne jest wstepne uzdatnienie wody na prefiltrach (wozesniejsze
stopnie filtracii).

Montaz filtra
1. Montaz przytacza wody

7 filtremn dostarczamy wybrane przez Klienta preytacze wody. Moga to byd przylacza
gwintowane, montowane na rurze doprowadzajacej wode pod zlewozmywakiem,
preylacza do baterii sciennej lub przylacza do wylewki kranu.

Przylgcza do rury pod zlewozmywakiem montuje sie typowo miedzy rurg z woda zimng
a wezykiem od baterii stojacej na Zewozmywaku, lub tef wkreca sie je szeregowo w
rure z zimng woda.

Przylgcza do baterii sciennej (komplet dwach ztaczek), wkreca sie miedzy baterie a
maskownice. Nalezy zwrocic uwage na to, aby zlaczka z otworem wkrecona byla na
rure od wody zimnej a ztaczka bez otwory na rure od wody dephe].

Przytacza do wylewki baterii, nakreca sie na gwintowang koncdwke wylewki.

2. Montaz zaworu

Zaworek wodny od filtra, zalgczany jest wiaz z przytaczami do montowania pod
Zlewozmywakiem i do przylacza do baterii Scennej. Zaworek nalezy wkrecic w otwdr
przytacza wody, uszczelniajac gwint tasma teflonowa.

3. Montaz odphywu do kanalizaci

W rurze kanalizacyjnej z syfonu wodnego pod zlewozmywakiem, nalezy wywiercic
otwdr o srednicy okoto 6-7 mm. Na rurze, w migjscu wywiercenia otworu, prosze
preykleic uszezelke piankowa, usuwajac z nigj wezesnisj papierows osfonke kleju, W
migjscu wywiercenia obworu, prosze umocowad obsjme odphywu do kanalizaci, tak aby
o5 otwory w obejmie pokrywata sie z osig wywierconago obworu.

4, Podlaczenie filtra

W celu ulatwienia montazu, w filize umisszczone s3 kolorowe fragmenty wezyvkow,
utatwiajace zlokalizowanie whascwych miejsc podigczanie wezykow, Fragmenty te,
prosze usungc.

1. Od zaworu wodnego z przylacza wody, nalezy doprowadzic wezyk elastyczny (kolor
czerwony) do pierwszego filtra sedymentacyjnego.

2. Czamym wezykiem prosze potaczyd zawdr kulowy za ogranicznikiem Scieku z
obsimg do kanalizadi. Wezyk w otwdr obejmy kanalizadi, nalezy wsunac na
giebokosc okoto 4-5 cm.

3. Niebieski wezyk, umieszczony w zaworze kulowym, stuzy do pobierania wody

cZyste].

Uruchomienie filtra
Prosze zachowad nastepujzcy kolejnosd, podczas uruchamiania fila:

1. Zakrecenie zaworu na wyjsciu wody czystsj z filoa (na wezyku niebieskim)

Odkrecenie zaworu na odphywie do kanalizacii (wezvk czamy)

3. Odkrecenie zaworu doprowadzajgcego wode do filtra i odczekanie okolo 2 minut na
catkowite zamoczenie fila przez przeptywajaca przez niego wode

4, Zakrecenie zaworu doprowadzajacego wode do filra | odczekanie okoto 5-6 godzin na
petne zakbywowanie sie zioZ wegla akbywowanego.

5. Po uplywie 5-6 godzin (oczekiwanie jak w pkt 4.) prosze podiogyd pod filtr naczynie
(miska itp). Prosze wypial weivk ze zigczki umieszczonej w nakretce obudowy
membrany oraz odkrecic nakretke, korzystzjgc z zalaczonego klucza. 7 obudowy
wyphynie woda, ktdrg prosze wylad do kanalizacii.

6. W obudowiez membrany, prosze umiescié membrane, ktdra wozesniej nalery wyjad z
zabezpieczzjgeego j3 woreczka. Membrany nie wolno dotykad dionmi — prosze ja
uchwycic poprzez oderwany fragment worka ochronnego. Membrane nalezy wsunad w
obudowe oringami gumowymi (uszczelkami) w gigb.

7. Prosze nakrecic nakretke na obudowie membrany, dokrecajac jg kluczem, oraz z
powrotem umocowad wezyk w kolanku,

[~

System RO jest gotowy do uzycia. Prosze odkrecid zaw’prki na wyjsciu wody czystej i
podigczeniu do kanalizadi oraz zawdr doprowadzajgoy wode do filbra, Woda czysta bedzie wyptywad
waZykiemn nicbizskim — nalezy j3 zbierad do przygotowanego wozesniej pojemnika.

Informacje dodatkowe

Wszystkie potgczenia wezykdw ze zigozkami w filbrze, oparte s3 o mechanizm szybkozlgczek.
Prawidtows umocowanie wezyka polega na wsunieciu go do zigczki do momentu a2 osiggnie sie opdr.
Weiyk w zigczce uszczelni sie na znajdujacym sie wewnghiz oringu gumowym.

Wypiecie wezyka z szybkoztaczki nalezy wykonywad w nastepujgcy sposcb: prosze wysunad
spinke zabezpieczajacy (najczesciej kolore niebieskiego) oraz docisnad ruchomy kotnierz w ktdrym
umieszczony jest wezyk lub koncowka wkiadu, do czofa zigczki. Przybrzymujac kolnierz jednoczesnie
prosze pociggnad za wezyk az do jego wysuniecia ze zigczki.

Mocowanie wezyka do zaworu doprowadzajacego wode do filtra, polega na natozeniu nakretki

7 zaworu na wezyk oraz mocnym nasunieciu wezyka na .grzybek” znajdujacy sie w zawoize 3
nastepnie na nakreceniu nakretk.

Wymiana wkladow
Wkiady w filtrze nale#y wymieniac co 6 miesiecy. Na komplet wkiadow skladajg sie:

= dwa filtry weglows o symbolu L-GAC
= dwa filtry sedymentacyjne o symbolu L-PS



