1. Wskazowki bezpieczenstwa

UWAGA! Systemu nie nalezy stosowa¢ do wody skazonej biologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Urzadzenie powinno by¢ instalowane wytacznie przez przeszkolonych serwisantéw hydraulicznych. Nalezy uzywac tylko i wytacznie
oryginalnych czgéci zamiennych, elementéw filtracyjnych i akcesoriéw marki Aquafilter®.

Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem:

-bezawaryjnej eksploatacji,

-realizacji roszczen z tytutu wadliwej pracy.

1) Przed przystapieniem do instalacji systemu nalezy najpierw przeczytac instrukcje montazu.

2) Sprawdzi¢ czy w opakowaniu znajdujg si¢ wszystkie elementy potrzebne do instalacji (patrz punkt 6. - zawarto$¢ opakowania).

3) Nalezy pamigtac o tym, aby po zainstalowaniu systemu, a takze po kazdej wymianie wktadéw, membrany osmotycznej,
a takze w przypadku diuzszego nieuzywania systemu (np. podczas wyjazdu) przeprowadzi¢ proces ptukania (patrz punkt 12.), nastepnie
pozostawi¢ system na 5-6 godzin w celu aktywacji Srodowiska filtrujacego.

4) Przed wypieciem wezyka nalezy najpierw wyjac klips zabezpieczajacy szybkoztaczke, a nastepnie symetrycznie docisnag jej kotnierz.

5) Podczas odpinania i instalowania wezykdow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby ich nie zatamac (prawidiowo zamontowany wezyk
zaglebia sie na ok. 1,5 cmw szybkoztaczce).

6) Podczas odpinania lub instalacji wezykéw nie nalezy zmienia¢ potozenia ksztattek wkreconych w obudowe membrany osmotycznej.

7) Po zainstalowaniu wezyka w szybkoziaczce nalezy zabezpieczy¢ miejsce potaczenia klipsem.

8) Do uszczelniania gwintdw wykonanych z tworzywa sztucznego nalezy uzywac wytacznie tasmy teflonowej. Do uszczelniania nie mozna
uzywac pakut.

9) Do mycia korpusu nie nalezy stosowac¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych. Przed wiozeniem membrany nalezy doktadnie wyptukac
korpus.

10) Podczas instalacji nowego wkiadu liniowego w systemie nalezy pamietac o kierunku przeptywu wody (o prawidtowym kierunku przeptywu

wody informuje strzatka umieszczona na naklejce kazdego z wkiaddw liniowych).

11) Przed i po wymianie wktadow lub membrany osmotycznej nalezy doktadnie umyc rece.

12) Membraneg osmotyczng nalezy wyjac z opakowania na chwile przed instalacjq w obudowie membrany.

13) W przypadku nieszczelnosci, nalezy natychmiast odtaczy¢ system od zrédta zasilania wody.

14) Ogranicznik przeptywu nalezy poddawac¢ procesowi czyszczenia raz na 12 miesigcy.

15) Woda poddana filtracji osmotycznej musi spetnia¢ odpowiednie warunki (patrz punkt 4.).

16) W przypadku nie uzywania systemu, nalezy zamkna¢ zawory BV250W-JG oraz zawér SEWBV1414.

17) Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikte z uzytkowania systemu w celach innych niz filtrowanie wody.

18) Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za btedy w druku.

19) Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupetnier udostepnionych informacji technicznych bez dokonania

wczeéniejszej zapowiedzi.

Nalezy uzywac tylko i wytacznie oryginalnych wktadéw i membran filtracyjnych marki Aquafilter. W przypadku stosowania elementéw innej
marki producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawne dziatanie systemu oraz za jakiekolwiek z tym zwigzane szkody.

2. Technologia filtracji metoda odwréconej osmozy

Odwrécona osmoza polega na separacii czasteczek wody od innych Przekr6j membrany typu TFC )
rozpuszczonych w niej zwigzkéw za pomocg membrany USZCZELKA WEJSCIE WODY
potprzepuszczalnej — jest to proces odwrotny do naturalnego
procesu osmozy zachodzacego we wszystkich zywych komarkach. —
Membrana zatrzymuje 96% - 99% rozpuszczonych w wodzie
zanieczyszczen organicznych i nieorga-nicznych, bakterii oraz

réznych wiruséw. Polprzepuszczalna membrana osmotyczna

sktada sie z wielu warstw nawinigtych na perforowany trzpien
umieszczony wewnatrz membrany. Zanieczyszczona woda

wttaczana jest pod ci$nieniem na powierzchnig membrany, gdzie (V)"gésg';c‘?'gﬁé B
czastki wody przenikaja przez mikroskopijne pory membrany.
Zanieczyszczenia zostajg wydzielone i odrzucone do odptywu.

PERFOROWANY TRZPIEN

ODRZUT  WARSTWA PRZEPUSZCZALNA ZEWNETRZNA OSLONA

3. Parametry techniczne systemu

Temp. pracy....... od 2°C do 45°C
Cisnienie pracy. 2,8 bar -6 bar
Wydajnosc¢*....... 280 | / doba (dotyczy membrany TFC-7F5F)
Przytacze wodne 1127

* wydajno$¢ nominalna

4. Parametry, ktére musi spetniaé woda doprowadzana do systeméw RO*

Odczyn wody. 2pH-11pH
MAKS. tWAIAOSE OGOINA. ....c.cueiieetieteitet ettt ettt a bt s et h et £ 2o e b 42 e h e b e s e et £ b e e e s b £ 482 e e b eae s e bt e me et eb e et e e ebeneeae b eeeshe e enna 400 ppm* (mg /1)
Maks. zasadowos$¢, 8 mval/l
Zawarto$¢ zelaza i manganu <0.05 ppm’ (mg/1)
Maks. index SDI' SDI5
Maks. zasolenie wody TDS"........ 2000 ppm’ (mg /1)

' SDI - (Sild Density Index) wspdtczynnik majacy decydujacy wplyw przy projektowaniu systemu odwréconej osmozy. Wyraza on zdolno$é
wody do zanieczyszczania membran. Jego warto$c powinna by¢ <5.
*TDS - (Total Disolved Solids) stopieri zasolenia wodly.
* ppm - jedna czes$¢é na milion.
* dystrybutor nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z uzytkowania systemu przy p ach wody ilajgcej nie speftniajacych
powyzszych wymogow.
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5. Schemat przeptywu wody
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6. Zawartos¢ opakowania

Klucz do szyboziaczek Chromowane Tasma Z;wg’rr
Aéﬁ;%zgﬁgjné:znﬁiy obudoﬂ;crﬁgr?lbrany AQCww-w przylacz;_? uszezelkg t_?:%’;%“‘;i s‘éﬁ';';’[l:*ﬁh
RX-AFRO3-AQ

(1/2" GZ x 1/2" GW x 1/4” GW)

Wezyk 2 x klips montazowy Obejma odptywa Instrukcja 2 x Zawor*
C2500W SC500B14 montazu BV250W-JG
XI-RO

* system powinien by¢ wyposazony w zawory zamykajgce wode (zawér montowany na wejéciu wody do kanalizacji,
zawor montowany na wyjsciu wody czystej), nie zamontowanie zaworoéw skréci zywotno$¢ membrany Odwréconej Osmozy.

7. Sposob podtaczania wezykow do szybkoztaczek typu JG (John Guest) i QC (Quick connector)

Odtaczenie wezyka:

1) Zdja¢ klips zabezpieczajacy z szybkoziaczki (jezeli wystepuje) (rys. 1).

2) Docisna¢ symetrycznie kotnierz szybkoztgczki (rys. 2).

3) Wyciagna¢ wezyk (rys. 3).

Podtaczenie wezyka:

1) Wepchna¢ wezyk w szybkotaczke (prawidtowo zamontowany wezyk zagtebia sig na 1,5 cm w szybkoztaczce) (rys. 4).
2) Zatozy¢ klips zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) (rys. 5).

0 M 2! )

« Pl r's

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5

7.1. Sposéb wymontowywania i instalowania ztgczki we wktadzie (nowy wktady z wkrecanym kolankiem)

Wymontowanie ztaczki z wkiadu:

1) Zdja¢ klips zabezpieczajacy z szybkoziaczki (Rys. 1).

2) Docisnag¢ symetrycznie kotnierz szybkozigczki i wyciagnac¢ wezyk (Rys. 2).

3) Wykreci¢ ztaczki proste ze starego wktadu (na wejsciu i wyjsciu wody). (Rys. 3).

4) Zdja¢ z gwintu ztgczki starg tasme teflonowag (Rys. 4).

5) Na gwint ztaczki nawinag¢ kilkanascie warstw tasmy teflonowej. Tasme nalezy nawija¢ w kierunku odwrotny do kierunku
wkrecanej ztaczki(Rys. 5).

Zamontowanie ztaczki we wkiadzie:

1) Wkreci¢ kolanko do nowego wktadu. Uwaga podczas wkrecania kolanka, nie cofa¢ kolanka. Cofnigcie wkrecanego elementu
moze doprowadzi¢ do rozszczelnienia potaczenia oraz wycieku wody (Rys. 6).

0t

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3
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8. Przygotowanie systemu do instalacji - instalacja membrany RO

]

Wypia¢ wezyk od kolanka wejsciowego obudowy membrany
osmotycznej. UWAGA! Wczesniej wypiac¢ klips
zabezpieczajacy szybkoziaczke.

S

Rozkreci¢ obudowe membrany osmotyczne;j.

3]

M@

Wiozy¢é membrane osmotyczng do wnetrza obudowy
(membrane nalezy wktada¢ kréécem z dwoma oringami
w kierunku dna obudowy).
Uwaga! Nalezy sprawdzi¢, czy na membranie znajduje sie
kotnierz uszczelniajacy.

B

Podtaczy¢ wezyk od kolanka wejsciowego obudowy membrany
osmotycznej. UWAGA! Zabezpieczy¢ potaczenie klipsem.

Posmarowaé oringi wazeling kosmetyczng biata, nastepnie
Silnie skreci¢ obudowe membrany osmotyczne;j.

Uwaga! Podczas skrecania elementéow nalezy zachowac
szczeg6Ing ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ uszczelek.

UWAGA! Po zamontowaniu membran nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ polaczen, a takze czy wszystkie potaczenia
szybkoztaczek zabezpieczone klipsami.



9. Instalacja

Uwaga! Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku bledéw montazowych oraz
eksploatacyjnych, a takze za uzywanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach,

ktérych temperatura przekracza 2°C.

Zamkna¢ zawor odcinajacy na rurze doprowadzajacej zimna
wode.

Odkreci¢ od zaworu (przytacza) elastyczny waz.
Uwaga! Pomiedzy zaworem a wezykiem znajduje sie
gumowa uszczelka - nie zgub jej.

3]

2 et

Nakreci¢ chromowane przytacze na rure w pozycji, ktéra pozwoli
na fatwe wkrecenie zaworu SEWBV1414 oraz pozwoli na jego
swobodne otwieranie i zamykanie.

Uwaga! Nalezy pamieta¢c o umieszczeniu uszczelek
w odpowiednich miejscach potaczen.

Na gwint zaworu odcinajacego SEWBV1414 nawinaé
kilkanascie warstw tasmy teflonowej TAS0003.

Wkreci¢ zawér SEWBV1414 do chromowanego przytacza FT06.

Nasung¢ nakretke na wezyk, ktéory nalezy potaczy¢
z zaworem SEWBV1414, a nastepnie wsuna¢ wezyk do konca i
dokre¢ nakretke.
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Drugi koniec wezyka podtaczy¢ do wktadu liniowego na wejsciu
wody do systemu. UWAGA! Przed instalacja wezyka zdjaé
klips zabezpieczajacy szybkoztaczke.

Podczas instalacji wezyka zachowaé szczegdlnag
ostroznosc¢ aby nie zatamac¢ wezyka.

9.1. Instalacja systemu do baterii nasciennej - Opcja

Uwaga! Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku btedéw montazowych oraz

eksploatacyjnych, a takze za uzywanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System nalezy i wp

ktérych temperatura przekracza 2°C.

1 “

fonh
eniach,

AN

Zakreci¢ zawér doprowadzajacy wode.

Odkreci¢ baterie od $ciany.

-

Nakreci¢ chromowane przytacze FT07 (brak w zestawie) na
rure doprowadzajaca zimng wode w pozycji, ktéra pozwoli na
tatwe wkrecenie zaworu SEWBV1414 oraz utatwi jego
swobodne otwieranie i zamykanie.

Uwaga! Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu uszczelek
w odpowiednich miejscach potaczen.

Na gwint zaworu kulowego SEWBV1414 nawina¢ kilkanascie
warstw tasmy teflonowej.



-

Whkreci¢ zawér SEWBV1414 do chromowanego przytacza
FT07 (brak w zestawie).

Nasuna¢ nakretke na wezyk, a nastgpnie potaczy¢ go z zaworem
SEWBV1414 wsuwajac do konca i dokrecajac nakretke.

7] =R
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)

[ 7

Nakreci¢ chromowane przylacze FT02 (brak w zestawie) n
arure doprowadzajgca goraca wode.
Uwaga! Nalezy p ¢ o

eniu L

w odpowiednich miejsc;ch potaczen.

Drugi koniec wezyka podtaczy¢ do wkitadu liniowego na
wejéciu wody do systemu. UWAGA! Przed instalacja
wezyka zdjac klips zabezpieczajacy szybkoztaczke.
Podczas instalacji wezyka zachowaé szczegodlng
ostroznosc¢ aby nie zatamac wezyka.

Do zamontowanych ztgczek dokreci¢ baterie.
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10. Instalacja odptywu

]

2]

e

Uzywajac punktaka i mlotka nalezy zaznaczyc miejsce wiercenia
na rurze odplywowej, zachowujac ostroznosc, aby nie uszkodzic

rury.
Uwaga! Wyboru miegjsca wiercenia dokonac w sposéb
nig utrudniajacy poznigjszego dostepu do potaczenia.

Uzywajac wiertarki i wiertla (5mm) nalezy wywiercic otwor
w rurze odplywowej we wczesniej zaznaczonym miejscu.

Uwaga! Zwrdcic szczegding uwage by os wykonywanego
otworu byla prostopadta do osi rury. Wierceniu podiega

3]

/"

tytko jedng scianka rury.
a )

4]
o
s )

o

Zatozy¢ obejme SC500B14 na rure odplywowa tak, aby os
przylacza wezyka pokrywala sie z osia otworu.

Skrec ze soba dwie polowy obejmy SC500B14.
Uwaga! Upewnij sig, z¢ wykonane potaczenig jest szczeine.

Koniec wezyka wcisnac w szybkozlaczke zainstalowana
do obejmy odplywu.

UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkoziaczke. Po zainstalowaniu wezyka
zabezpigczyc potaczenieg klipsem.

Drugi koniec wezyka podtaczy¢ do zaworu BV250W-JG.
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkozlaczke. Po zginstglowaniu wezyka
zabezpigczyc potaczenie klipsem.

7]

Do zaworu BV250W-JG (druga strona), podtaczy¢ wezyk
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkozigczke. Po zginstalowaniu wezyka
zabezpigczyc polaczenie klipsem.

Drugi koniec wezyka podtaczy¢ do ogranicznika odptywu.
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkoziaczke. Po zginstalowaniu wezyka
zabezpigczyc potaczenie klipsem.



11. Instalacja wezyka wody czystej

Kl

Do kolanka odbudowy membrany Osmotycznej poditaczy¢
wezyk, ktéry bedzie odprowadzatwode czysta.

UWAGA! Przed wpigciem wezyka zdja¢ klips zabezpie-
czajacy szybkoziaczke. Po zainstalowaniu wezyka
zabezpieczy¢ potaczenie klipsem.

Do drugiego konca wezyka podtaczy¢ zawér BV250W-JG.
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdja¢ klips zabezpie-
czajacy szybkozitaczke. Po zainstalowaniu wezyka
zabezpieczy¢ potaczenie klipsem.

12. Umocowanie systemu w klipsach

1]

x %

—

FLow —
=2 220

Dokreci¢ dwa uchwyty do jednej s$ciany szafki
podzlewozmywakowej.

Przepluka¢ system okoto 15 litrami wody. Czas ptukania nie
powinien by¢ krétszy niz 60 minut.

UWAGA! Wyplywajaca woda nie jest wskazana do uzycia,
nie nalezy uzywac tej partii wody.

Po zakonczony procesie ptukania mozna przystapi¢ do
korzystania z systemu.

Wpia¢ w uchwyty korpus (system), w ktdrym zainstalowana jest
membrana RO.

UWAGA! Podczas instalacji systemu w uchwytach
zachowa¢ szczegélna ostroznos¢ aby nie zatamac
wezykow.
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13. Elementy filtrujace

Rodzaj wktadu Opis Zywotno$é* Rozmiar
AIPRO Liniowy wktad mechaniczny do zimnej wody. Zatrzymuje piasek, -
czastki rdzy, zawiesiny. Zawiera widknine polipropylenowa, ktéra 3 - 6 miesiecy 10" x 2
znakomicie poprawia parametry organoleptyczne wody. (25 cm x 5,08 cm)

AIMRO Wkiad z weglem z tupin orzecha kokosowego. Usuwa chlor oraz 3- 6 miesiec 10" x 2

D substancje organiczne. ecy (25 cm x 5,08 cm)
Membrana osmotyczna usuwa z wody 96% - 99% wszystkich o 1,9°x1,8"
zanieczyszczen (w tym niektore bakterie i wirusy). do 36 miesiecy (30 cm x 4,5 cm)

‘w zalezno$ci od jakosci wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.

Wymiana wkifadow i membrany wazne informacje.

W celu wymiany wkiadéw lub membrany osmotycznej skorzystaj z punktéw 7. oraz 7.1, a takze
stosuj sie do ponizszych informacji.

1) Przed wypieciem wezyka nalezy najpierw wyjac klips zabezpieczajacy szybkoztaczke, a nastepnie symetrycznie docisngg jej kotnierz.

2) Podczas odpinania i instalowania wezykéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby ich nie zatamac (prawidtowo zamontowany wezyk
zagtebia sie naok. 1,5 cmw szybkoztaczce).

3) Podczas odpinania lub instalacji wezykoéw nie nalezy zmienia¢ potozenia ksztattek wkreconych w obudowe membrany osmotycznej.

4)Po zainstalowaniu wezyka w szybkoztaczce nalezy zabezpieczy¢ miejsce potaczenia klipsem.

5) Do uszczelniania gwintdw wykonanych z tworzywa sztucznego nalezy uzywac wytacznie tasmy teflonowej. Do uszczelniania nie mozna
uzywac pakut.

6) Do mycia korpusu nie nalezy stosowac¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych. Przed wiozeniem membrany nalezy doktadnie wyptukaé
korpus.

7)Podczas instalacji nowego wkiadu liniowego w systemie nalezy pamietac o kierunku przeptywu wody (o prawidtowym kierunku przeptywu
wody informuije strzatka umieszczona na naklejce kazdego z wktadéw liniowych).

8) Przed i po wymianie wktadow lub membrany osmotycznej nalezy doktadnie umy¢ rece.

9) Membrane osmotyczng nalezy wyja¢ z opakowania na chwilg przed instalacjg w obudowie membrany.

10) W przypadku nieszczelnosci, nalezy natychmiast odtgczy¢ system od zrédta zasilania wody.

11) Ogranicznik przeptywu nalezy poddawac procesowi czyszczenia raz na 12 miesiecy.

Nalezy uzywaé tylko i wytacznie oryginalnych wktadéw i membran filtracyjnych marki Aquafilter®. W przypadku stosowania elementéw innej
marki producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za niepoprawne dziatanie systemu oraz za jakiekolwiek z tym zwigzane szkody.



