PL Instrukcja uzycia
sera elektroda pH dla elektronicznego miernika pH i kontrolerbw CO2, np.: seramic CQ, control
system

Instrukcja uzycia
Przed uzyciem, elektrode nalezy pozostawi¢ na 12 godzin zanurzong w czystym, otwartym naczyniu
ze szkia wypelnionym wodg bez chloru. Woda z kranu jest chlorowana i moze uszkodzi¢ elektrode.
Aby rozproszyé chlor, chlorowang wode z kranu na 24 godziny przed uzyciem nalezy umiescié¢
w otwartym naczyniu ze szkia.
Uszkodzenia elektrody spowodowane chlorowang wodg z kranu nie sg objete gwarancja.
W sposdb opisany ponizej, wyjmij elektrode z jej pojemnika ochronnego:
e Pojemnik ochronny umiesé, razem z sondom, w pozycji pionowej
e Recznie poluzuj plastikowa nakretke w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
o Teraz w prosty sposob mozesz wyjac elekirode pH z pojemnika ochronnego (nakretka z
uszczelkg O-ring pozostaje na sondzie).

Na koncu elekirody moze wystapi¢ bialy, podobny do soli osad. Jest on nieszkodliwy
i w ciggu kilku minut rozpusci sie w wodzie.
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Zachowaj ostrozno&é: Jedynie trzon elektrody jest wykonany z tworzywa sztucznego. Wewnetrzne
rurki kapilarne sg wykonane ze szkia i sg bardzo delikatne. Do oplukania elektrody potrzebujesz wody
destylowanej. Uzywaj jedynie sera aqua-dest lub wody destylowanej zakupionej w aptece. Po uzyciu
elektrode pH nalezy niezwlocznie umiescié w pojemniku ochronnym. W czasie przechowywania
koniec elektrody nie moze by¢ suchy. Upewnij sig, ze w pojemniku ochronnym znajduje sig
odpowiednia ilos¢ roztworu KCI do przechowywania -sera care solution KCI-, tak aby podczas
przechowywania koricowka sondy byla zanurzona. Wez pod uwage, Zze niewielka ilosé
preparatu wyparuje. Jesli elektroda nie jest uzywana regularnie, nalezy czesciej sprawdzaé poziom
roztworu KCI do przechowywania i w razie potrzeby uzupetni¢ go lub doda¢ odchlorowang wode z
kranu.

Odchlorowang wode z kranu mozna stosowa¢ do przechowywania w przypadku regularnego
uzywania miernika. Do przechowywania w dluzszych okresach czasu firma sera zaleca jedynie
roztwér sera care solution KCI. Po kazdym zabiegu elektroda musi zostaé ponownie skalibrowana w
zaleznosci od uzytego miernika. Nowe elektrody muszg byé kalibrowane czesciej; przez pierwszych
kilka tygodni zalecamy kalibracje co dwa lub trzy dni. Dzieki temu, tak diugo jak dlugo bedziesz
uzywacé elektrody regularnie, wystarczy kalibracja raz na okres od czterech do szesciu tygodni.

Nigdy nie dokonuj jakichkolwiek pomiaréw przy uzyciu elektrody pH podczas stosowania
lekarstw lub Srodkéw glonobdéjczych, poniewaz moga zanieczyscié elektrode.

Zanieczyszczonych elektrod nie mozna juz naprawi¢ i nie sa tez objete gwarancjg. Elektrody nie
nalezy czysci¢ przy uzyciu jakichkolwiek srodkéw czyszczacych, takich jak szorstkie ubrania czy
szczotka. Jesli elektroda jest brudna, zanurz jej koAcowke w roztworze czyszczgcym sera cleaning
solution (na 15 minut, jesli elektroda jest czyszczona regularnie, 30-60 minut w razie potrzeby). Po



czyszczeniu, oplucz elektrode wodg destylowang. Nastepnie zanurz jg w roztworze KCI do
przechowywania - sera care solution KCI. Nastgpnie zanurz elektrode w wodzie i skalibruj.

Uwaga!

Pojemnik ochronny na elektrode musi zawsze zawiera¢ plyn (sera care solution KCI). Mozliwe, ze
piyn wyparuje po 2 lub 3 miesigcach. Dlatego tez, nakretka ochronna powinna byé sprawdzana co 2
miesigce (co miesigc w przypadku przechowywania w wysokiej temperaturze). W razie potrzeby
uzupeinij odchlorowang woda lub roztworem sera care solution KCl. W przypadku braku kontroli
poziomu plynu do przechowywania, roszczenia gwarancyjne nie beda uznawane.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesiecy, liczgc od dnia zakupu. Pamigtaj, ze paragon
sklepowy jest uznawany jako gwarancja do tego urzgdzenia. Gwarancjg sg objete uszkodzenia
powstate z winy producenta, tzn. wady materialowe czy bledy montazowe. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen powstalych w wyniku niewtasciwego uzytkowania lub bedacych jego nastepstwem a takze
elementow, kitdre ulegajg normalnemu zuzyciu i powinny by¢ okresowe wymieniane. W szczegolnosci
gwarancja nie obejmuje uszkodzerh spowodowanych przez wode lub wilgoé, uszkodzen kabla,
wysuszenia elektrod i uszkodzen spowodowanych niewlasciwych uzytkowaniem, jak zanieczyszczenie
elektrody (np. przez uzycie elektrody podczas stosowania lekdw itp.). Warto$¢ roszczen ograniczona
jest wylacznie do wartosci tego urzgdzenia. W przypadku nieprawidiowego dzialania skontaktuj
sie ze sprzedawca. W razie uznania gwarancji, urzgdzenie zostanie naprawione. Przy braku
mozliwosci naprawy, urzadzenie zostanie wymienione na nowe, Jesli wymiana urzgdzenia na ten sam
model nie jest mozliwa, zostanie on wymieniony na inny o najbardziej zblizonych parametrach. Przy
braku mozliwosci naprawy lub wymiany dokonany zostanie zwrot zaplaty.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajgcych z niezgodnoésci towaru z umowg. Gwarancja obowigzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
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